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Giiltig ab: 07.11.2025
Ausstellungsdatum: 07.11.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-ZE-17670-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

GG-CERT e.V. - zertifizierte Produkte - zertifizierte Prozesse -
AnnastraRe 67-71, 50968 Koln

mit dem Standort

GG-CERT e.V. - zertifizierte Produkte - zertifizierte Prozesse -
AnnastraRe 67-71, 50968 Koln

Die Zertifizierungsstelle erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17065:2013, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Die Zertifizierungsstelle
erfillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17065 sind in einer fiir
Zertifizierungsstellen relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Zertifizierung von Bauprodukten (Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit 1 und 1+) und der werkseigenen Produktionskontrolle (System 2+) im
Rahmen der Verordnung Nr. 305/2011 zur Feststellung harmonisierter Bedingungen fiir die
Vermarktung von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung)

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5
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Zertifizierung von Bauprodukten (Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit 1 und 1+) und der werkseigenen Produktionskontrolle (System 2+) im
Rahmen der Verordnung Nr. 305/2011 zur Feststellung harmonisierter Bedingungen fiir die
Vermarktung von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung)

Entscheidung / Beschluss der

Erzeugnisse

.. System? |Technische Spezifikation

Kommission

EN 413-1:2011
1+ Putz- und Mauerbinder - Teil 1: Zusammensetzung,

Anforderungen und Konformitatskriterien
EN 459-1:2010
Baukalk - Teil 1: Begriffe, Anforderungen und
Konformitatskriterien

1997/555/EG EN 13282-1:2013

Zement, Baukalk und andere Hydraulische Tragschichtbinder - Teil 1: Schnell

hydraulische erhartende hydraulische Tragschichtbinder -

Binder/Bindemittel 2+ Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien
EN 13282-2:2015%
Hydraulische Tragschichtbinder - Teil 2: Normal
erhartende hydraulische Tragschichtbinder -
Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien
ETAG 004 Version 02/2013
Leitlinie fur Europaische Technische Zulassungen fir
Aullenseitige Warmedamm-Verbundsysteme mit
Putzschicht
EAD 040083-00-0404

1997/556/EG AuBenliegende Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS)

Aullenliegende Warmdamm- mit Putzschicht

verbundsysteme/-bausatze 1/2+

mit Putz EAD 049089-00-0404 . _
Warmdamm-Verbundsysteme mit Putzschicht zur
Anwendung auf Gebauden in Holzrahmenbauweise
EAD 040287-00-0404
Bausatz fir Warmedamm-Verbundsysteme (ETICS) mit
Bekleidungen

1997/740/EG EN 15824:2017

Mauerwerk und verwandte 1 Festlegungen fiir AufSen- und Innenputze mit organischen

Bindemitteln

Gultig ab:

07.11.2025
Ausstellungsdatum: 07.11.2025
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Entscheidung / Beschluss der
Kommission

System?

Technische Spezifikation

1997/740/EG
Mauerwerk und verwandte
Erzeugnisse

2+

EN 998-2:2016
Festlegungen fiir Moértel im Mauerwerksbau -
Teil 2: Mauermortel

1998/598/EG
Zuschlage mit hohen
sicherheitstechnischen
Anforderungen

2+

EN 12620:2002+A1:2008
Gesteinskornungen fiir Beton

EN 13043:2002+AC:2004

Gesteinskornungen fiir Asphalt und Oberflachen-
behandlungen fiir Strallen, Flugplatze und andere
Verkehrsflachen

EN 13055-1:2002+AC:2004
Leichte Gesteinskdrnungen - Teil 1: Leichte Gesteins-
kérnungen fir Beton, Mortel und Einpressmortel

EN 13139:2002+AC:2004
Gesteinskornungen flir Mortel

EN 13242:2002+A1:2007
Gesteinskornungen flir ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und Straflen-bau

EN 13383-1:2002+AC:2004
Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen

EN 13450:2002+AC:2004
Gesteinskornungen fiir Gleisschotter

1998/601/EG
Produkte fiir den StraRenbau

2+

EN 13108-1:2006+AC:2008
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 1: Asphaltbeton

EN 13108-2:2006+AC:2008
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 2: Asphaltbeton fiir sehr diinne Schichten

EN 13108-3:2006+AC:2008
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 3: Softasphalt

EN 13108-4:2006+AC:2008
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 4: Hot Rolled Asphalt

EN 13108-5:2006+AC:2008
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 5: Splittmastixasphalt

Gliltig ab: 07.11.2025
Ausstellungsdatum: 07.11.2025
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Entscheidung / Beschluss der

AulRenwandbekleidungen

.. System? |Technische Spezifikation

Kommission
EN 13108-6:2006+AC:2008
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -

1998/601/EG Teil 6: Gussasphalt

.. 2+

Produkte fiir den StralRenbau EN 13108-7:2006+AC:2008
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 7: Offenporiger Asphalt

1999/469/EG EAD 260048-00-0301

Produkte fiir Beton, Mortel 2+ Calcium carbonate filler aggregate with additional

und EinpreBmortel characteristics
EAD 090019-00-0404
Bausatze fir hinterliiftete AuBenwandbekleidungen aus
auf einer Unterkonstruktion befestigten Leichtbauplatten
mit einer bauseits aufgebrachten Putzbeschichtung und
mit oder ohne Warmedammung

2003/640/EG EAD 090019-01-0404

Bausatze fir vorgehangte 1/2+

Bausatze fir AuBenwandbekleidungen aus
Blahglasgranulat-, Magnesiumoxid- oder anderen
Mineralplatten mit Putzauftrag vor Ort

EAD 090125-00-0404
Bausatze fir AuRenwandverkleidungen mit laminiertem
starrem Bekleidungselement

1) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
2) Harmonisierung in Vorbereitung (vorgesehenes System 2+)

Die Anforderungen entsprechend Artikel 43 der Bauproduktenverordnung an eine Zertifizierungsstelle
fiir Produkte und eine Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle werden
entsprechend Anhang V der Bauproduktenverordnung erfiillt. Aufgaben, die fiir die Zertifizierung
erforderlich sind und die nicht durch den Urkundeninhaber selbst durchgefiihrt werden, sind in der Liste
der Unterauftragnehmer aufgefiihrt.

Der Zertifizierungsstelle ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der Deutschen
Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, in den Zertifizierungsprogrammen neue Revisionen der
harmonisierten technischen Spezifikationen anzuwenden.

Gliltig ab: 07.11.2025
Ausstellungsdatum: 07.11.2025
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Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
EAD  Europaisches Bewertungsdokument

EG Europdische Gemeinschaft

EN Europdische Norm

ETAG European Technical Approval Guideline

IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
Gliltig ab: 07.11.2025
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