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Liste der technischen Regeln in der Flexibilisierung des Akkreditierungsbereiches 

  
Innerhalb des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist der GG-CERT für akkreditierte Zertifizierungsprogramme der Freiheitsgrad der Kategorie A 
gewährt worden. Danach kann die GG-CERT in den Zertifizierungsprogrammen neue Revisionen der harmonisierten technischen Spezifikationen 
ohne vorherige Zustimmung der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) anwenden. 
 
Gewährte Freiheitsgrade für die Anwendung von Zertifizierungsprogrammen nach Revision von Produktnormen/EADs nach Bauproduktenverordnung 

 

Entscheidung der Kommission Norm/Regelwerk Titel Ausgabestand AVS 

1997/555/EG 
Zement, Baukalk und andere  
hydraulische Binder/Bindemittel 

EN 459-1 
Baukalk - Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitätskrite-
rien 

2010 2+ 

EN 413-1 
Putz- und Mauerbinder - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderun-
gen und Konformitätskriterien 

2011 1+ 

EN 13282-1 
Hydraulische Tragschichtbinder - Teil 1: Schnell erhärtende hyd-
raulische Tragschichtbinder - Zusammensetzung, Anforderungen 
und Konformitätskriterien 

2013 2+ 

1997/740/EG  
Mauerwerk und verwandte Erzeugnisse 

EN 998-2 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau -Teil 2: Mauermörtel  2016 2+ 

1998/598/EG  
Zuschläge mit hohen sicherheitstechni-
schen Anforderungen 

EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton 2002+AC:2008 2+ 

EN 13043 
Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen 
für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen 

2002+AC:2004 2+ 

EN 13055-1 
Leichte Gesteinskörnungen - Teil 1: Leichte Gesteinskörnungen 
für Beton, Mörtel und Einpressmörtel 2002+AC:2004 2+ 

EN 13139 Gesteinskörnungen für Mörtel 2002+AC:2004 2+ 

EN 13242 
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene 
Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau 2002+AC:2007 2+ 

EN 13383-1 Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen 2002+AC:2004 2+ 

EN 13450 Gesteinskörnungen für Gleisschotter 2002+AC:2004 2+ 
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Entscheidung der Kommission Norm/Regelwerk Titel Ausgabestand AVS 

1998/601/EG  
Produkte für den Straßenbau 

EN 13108-1 Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton 2006+AC:2008 2+ 

EN 13108-2 
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton 
für sehr dünne Schichten 

2006+AC:2008 2+ 

EN 13108-3 Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 3: Softasphalt 2006+AC:2008 2+ 

EN 13108-4 
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen  
Teil 4: Hot Rolled Asphalt 

2006+AC:2008 2+ 

EN 13108-5 
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen  
Teil 5: Splittmastixasphalt 

2006+AC:2008 2+ 

EN 13108-6 
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen  
Teil 6: Gussasphalt 

2006+AC:2008 2+ 

EN 13108-7 
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen  
Teil 7: Offenporiger Asphalt 

2006+AC:2008 2+ 

1997/740/EG 
Mauerwerk und verwandte Erzeugnisse 

EN 15824 
Festlegungen für Außen- und Innenputze mit organischen Binde-
mitteln 

2017 1 

1999/469/EG 
Produkte für Beton, Mörtel und Einpress-
mörtel 

EAD  
260048-00-0301 
 

Calcium carbonate filler aggregate with additional characteristics 2019-09 2+ 

1997/556/EG 
Außenliegende Wärmdämm-verbundsys-
teme/-bausätze mit Putz 

ETAG 004 
Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen für Außensei-
tige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht 

2013-06 1/2+ 

EAD 040083-00-
0404 

Außenliegende Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) 
mit Putzschicht 

2019-01 1/2+ 

EAD 040083-01-
0404 

Außenliegende Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) 
mit Putzschicht 2024-10 1/2+ 

EAD 040089-00-
0404 

Wärmdämm-Verbundsysteme mit Putzschicht zur Anwendung auf 
Gebäuden in Holzrahmenbauweise 

2016-06 1/2+ 

EAD 040287-00-
0404 

Bausatz für Wärmedämm-Verbundsysteme (ETICS) mit Beklei-
dungen 2017-06 1/2+ 

2003/640/EG 
Bausätze für vorgehängte 

EAD 090019-00-
0404 

Bausätze für hinterlüftete Außenwandbekleidungen aus auf einer 
Unterkonstruktion befestigten Leichtbauplatten mit einer bauseits 

2016-12 1/2+ 
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Entscheidung der Kommission Norm/Regelwerk Titel Ausgabestand AVS 

Außenwandbekleidungen aufgebrachten Putzbeschichtung und mit oder ohne Wärmedäm-
mung 

EAD 090019-01-
0404 

Bausätze für Außenwandbekleidungen aus Blähglasgranulat-, 
Magnesiumoxid- oder anderen Mineralplatten mit Putzauftrag 
vor Ort 

2019-10 1/2+ 

EAD 090125-00-
0404 

Bausätze für Außenwandverkleidungen mit laminiertem starrem 
Bekleidungselement 2018-08 1/2+ 

Der Zertifizierungsstelle ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, in den Zertifizie-

rungsprogrammen neue Revisionen der harmonisierten technischen Spezifikationen anzuwenden. 

 


